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GreenMech – Mehrwert für Fachhandel und Kunden: 

 GreenMech ist Spezialanbieter für innovative, professionelle Holzhäcksler  

[Wir konzentrieren uns auf ein Marktsegment und entwickeln selbst die Maschinen in enger 

Zusammenarbeit mit Endanwendern (Baum- und Landschaftspfleger, Garten- und Landschaftsbauer, 

aus dem privaten und kommunalen Bereich) 

 Holzhäcksler von GreenMech gibt es als Anhänger – (Motor-) Maschinen, Maschinen mit Zapfwellen- 

und Hydraulik-Antrieb sowie Häcksler auf verschiedenen Raupen-Fahrgestellen. 

Das GreenMech-Sortiment umfasst sowohl schwere Maschinen (für Heavy-User, wie 

Baumpflegedienste und Spezial-Dienstleister in der Trassenpflege) als auch leichtere Maschinen (für 

den GaLaBau-Bereich, Kommunen oder Vermieter) 

 GreenMech ist als Fachhandelsmarke positioniert: der Vertrieb erfolgt grundsätzlich über den 

Fachhandel. Service & Reparatur über Werkstätten des FH, bzw. in direkter Zusammenarbeit mit 

lokalen Service-Werkstätten. Bei Erstauslieferung Einweisung über GreenMech-Techniker 

 GreenMech bietet dem Händler ein attraktives Vollsortiment (Motor-, Zapfwellen- und 

Raupenhäcksler) in den mengeninteressanten Marktsegmenten (10 cm – 22 cm) mit einem 

hervorragenden Preis-Leistungs-Verhältnis 

 GreenMech hat über 25 Jahre Erfahrung in der Produktion und Entwicklung von Holzhäckslern. Wir sind 

„Made in UK“, haben aber ein Herz für Europa und fertigen seit jeher ausschließlich in metrischen 

Schraubmaßen 

 GreenMech Holzzerkleinerer kommen serienmäßig mit Vollausstattung und cleveren Details (u.a. inkl. 

No-Stress-Überlastschutz, praktische Spiralkabel für Elektroanschluss, abschließbare Tankdeckel, z.T. 

abschließbare Kugelkupplungen (bei Motormaschinen), Sicherheitsausstattung nach neuesten 

Maßgaben der EN 13525, uvm.)  

 Nahezu alle Häcksler von GreenMech liefern Hackschnitzel der Gütenklassen G30 bzw. G50 nach  

Ö-Norm: gut verwendbar in kleineren Hackschnitzel-Heizungsanlagen – das ist einzigartig bei 

Scheibenradhackern! 

 GreenMech bietet eine 3-Jahres-Garantie auf alle Maschinen 

 Volle Homologation / Konformitätsbescheinigung für die gesamte EU [vereinfachtes 

Anmeldeverfahren für alle Anhängermaschinen] 

 GreenMech-Häcksler erzielen nachweislich die höchsten Wiederverkaufswerte auch bei hohen 

Gebrauchsstundenleistungen (GreenMech steht für Wertstabilität) 
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GreenMech – Mehrwert für Fachhandel und Kunden: 

 GreenMech bietet dem Fachhandel ein besonders innovatives Produktprogramm mit vielen 

Alleinstellungsmerkmalen:  

 das einzigartige Disc-Messer-System - runde Hackmesser mit höherem Wirkungsgrad und 

besonders vielen Vorteilen (V8 unter der Haube � => 8 Vorteile):  

1. Disc-Messer haben eine 6 x höhere Standzeiten als grade Messer, und 

arbeiten nach dem Prinzip: „ziehender Schnitt“, dadurch:  

2. leiser (-3 dB),  

3. effizienter (niedrigerer Kraftaufwand = weniger Kraftstoffverbrauch), 

4. sicherer: durch ziehenden Schnitt kaum Hin- und Herschlagen („schwänzeln“) 

des Hackgutes im Trichter, 

5. einfacher Messerwechsel: kein Einstellen zum Gegenmesser,  

6. schneller: Wechseln oder Drehen der Discs ist Minutensache 

7. niedrigere Kosten für Disc-Messer / Angebot Maschine zum selbst schleifen 

8. nur ein Messer-Typ für alle Häcksler (> 10 cm) 

 CS 100: kraftvoller und wendiger Leichthäcksler (Ø 10 cm) mit cleverem Wechsel-Kassetten-System; 

 QuadChip 160: Ø 16 cm – Häcksler, auf Drehkranz , bei nur 750 kg (!) [Führerschein!] 

 QuadTrak 160: Ø 16 cm – Raupenhäcksler auf Drehkranz mit Hangausgleich, 1.000 kg leicht, auf 

cleverem eigenem Anhänger (einfaches und schnelles Laden - ohne Spanngurte!) 

 Combi 200: kraftvoller und robuster Ø 20 – Hacker mit Einzugskettenband und Funkfernbedienung: 

besonders sichere und schnelle Hackguteingabe per Hand (kein Nachstochern, sichere Entfernung 

zum Hackwerk) oder per Greifer; 

 SAFE-Trak 19-28: robuster Ø-19 cm Raupenhäcksler auf patentiertem Kettenfahrwerk, mit 

maximalem Hangausgleich, Bodenfreiheit und extremer Kippstabilität; 

 SURE-Trak 19-28: robuster Ø-19 cm Raupenhäcksler mit SAFE-Trak-Fahrwerk und zusätzlich 

automatisch nivellierenden/pendelnden Kettenschiffen für eine besonders sichere Fahrt im 

unwegsamen Gelände (kein „Baggerkippmoment“); 

 mindestens 1 neues Produkt bzw. eine oder mehr signifikante Weiterentwicklungen pro Jahr 

 Das Häckslersortiment von GreenMech ist das „geräuschärmste“ auf dem Markt  

(bedingt durch das innovative Disc-Messersystem und umfangreiche Dämm-Maßnahmen) 
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